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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To get the best out of your cabinet, read these instructions thoroughly.
The user is responsible for correct use of the cabinet in accordance with instructions.

w N~

Contact your dealer immediately in the event of faults.

Place cabinet in a dry, well ventilated room.

Do not place close to sources of heat or in direct sunlight.

NB: all electrical appliances can be hazardous.

Do not store explosive substances such as gas, petrol, ether or the like in the cabinet.
No asbestos or CFC has been used in manufacture.

© ® N o 0 &

The compressor oil does not contain PCB.

ONLY FOR APPLIANCES WITH REFRIGERANT R290/R600a!

This appliance contains a flammable refrigerant, so make sure of good ventilation
around the appliance. Do not use mechanical devices when defrosting, this can cause
leakage of the cooling system. Do not use electrical appliances inside the refrigerated
storage compartment.

Any repair of the appliance should be carried out by a skilled technician (EN 60335-
289: 2010).

UNPACKING AND INSTALLATION

Remove the wooden pallet and the packing. External surfaces are supplied with a protection foil,
which must be removed before installation.



ELECTRICAL CONNECTION

The cabinet operates on 220-240 V/50 Hz.
The wall socket should be easily accessible.

All earthing requirements stipulated by the local electricity authorities must be observed. The cabi-
net plug and wall socket should then give correct earthing. If in doubt, contact your local supplier or
authorized electrician.

The main electrical connections must be done by skilled electricians.

START-UP OF THE CABINET

Before use, we recommend that the cabinet is cleaned, see the section on maintenance and
cleaning.

Important !

If the cabinet has been vertically placed during transport, please wait 2 hours before starting up the
cabinet.
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CONTROL PANEL
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The thermostat can be adjusted on a scale from 1-7, which equals -15 to -25°C
Optimum positioning will in most cases be 3-4

The cooling system can be disconnected at position 0

The green light must always be switched on when the freezer is connected

The red light will be switched on at a temperature of -12°C or higher

Possible causes for an increase in temperature:

1. that the lid may have been kept open for too long time
2. that hot/fresh foods have been placed in the freezer recently
3. that there is a defect in the cooling system.

If the yellow knob/light is activated, this means that the quick-freeze mode is turned on, which has the
effect that the thermostat is disconnected and the cooling system runs constantly. This mode is used
when large quantities of fresh food are placed in the freezer at the same time.

QUICK FREEZING

We recommend turning on the quick freeze mode 24 hours prior to quick freezing of large quantities
of food.

Make room in the large compartment, so that the food can be placed in the bottom and close to the
sides of the freezer in order to obtain the most effective time of quick freezing.

If you need to quick freeze more items, let 24 hours pass in order to stabilize the freezer. Remember
to disconnect the quick freeze mode, as the compressor will otherwise run constantly and use an
undue amount of energy.

Please do not exceed the below-mentioned quantities for quick freeze

Model:  Freezing capacity kg./24h:

FR205SL 13,0
FR305SL 18,0
FR405SL | 25,0
FR505SL | 28,0
FR605SL | 39,0




DEFROSTING

We recommend defrosting the freezer every three month or if the layer of ice exceeds 5 mm.
Do never use metal or other sharp objects to scrape the internal sides as it can damage the freezer

1 Disconnect the freezer

2 Empty the freezer

3 Leave the freezer with the lid open

4 Use the plastic scraper to remove the ice from the inner liner

5. Remove the drain plug and open the drain on the back side of the freezer and place a tray
under the drain

6 Clean the freezer with mild detergent and wipe thoroughly

7 Connect the freezer and it is ready for use.

LOCK

The freezer is supplied with a lock in the handle

-
Il"".
L
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CLEANING AND MAINTENANCE

Switch off the electrical connection at the socket.

The cabinet must be periodically cleaned. Clean the external and internal surfaces of the cabinet with
a light soap solution and subsequently wipe dry.

Do not spray the appliance with direct jets of water or using high pressure appliances.

Do NOT use cleansers containing chlorine or other harsh cleansers, as these can damage the surfac-
es and the internal cooling system.

Clean the condenser and the compressor compartment using a vacuum cleaner and a stiff brush.

SERVICE

The cooling system is a hermetically sealed system and does not require supervision, only cleaning.
If the cabinet fails to cool, check if the reason is a power cut.

If you cannot locate the reason to the failure of the cabinet, please contact your supplier. Please in-
form model and serial number of the cabinet. You can find this information on the rating label which is
placed inside the cabinet in the top right hand side.

WWW.TEFCOLD:COM 7



DISPOSAL

Disposal of the cabinet must take place in an environmentally correct way. Please note existing reg-
ulation on disposal. There may be special requirements and conditions which must be observed.

i ¢

Specifications subject to changes without prior notification.
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WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1. Vor Inbetriebnahme des Gerates machen Sie sich bitte mit der Gebrauchanweisung insbe-
sondere der Sicherheitsvorschriften vertraut.

2. Bei Zuwiderhandlung gegen diese oder fahrlassigem Gebrauch Gubernimmt der Anwender des
Produktes die Haftung fir eventuell dadurch entstehende Sach- sowie Personschaden.

3. Im Falle einer Stérung kontaktieren Sie bitte daher umgehend lhren Fachhandler.

4. Platzieren Sie die Truhe an einem trockenen Standort.

5. Die Truhe darf nicht in der Nahe von Hitzeabstrahlenden Geraten platziert werden. Vermeiden
Sie Standorte mit direktem Sonnenlicht.

6. Bitte denken Sie daran, dass alle elektrischen Gerate gefahrlich sein kdnnen.

7. Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie z.B. chemische Verdunnungsmittel und Benzin in

diesem Gerat auf.
8. Wir erklaren, dass kein Asbest noch CFC im Aufbau verwendet worden ist.
9. Das Ol im Kompressor enthalt nicht PWB.

Die Truhe enthalt das energieeffiziente und nicht ozonabbauende Kaltemittel R600a/
R290. Weil R600a/R290 ein sehr brennbares Gas ist, muss unbedingt darauf geachtet
werden, dass die Truhe im Transport und bei der Installation nicht beschadigt wird.
Wenn die Truhe doch beschadigt wird, darf kein offenes Feuer in der Nahe vom Truhe
verwendet werden. In dem Fall darf die Truhe auch nicht Strom zugeschlossen werden.
Sorgen Sie aulRerdem fur eine gute Entliftung vom Raum. Bei Zweifel kontaktieren Sie
bitte sofort lhren Lieferanten.

AUFSTELLUNG

Die Truhe wird auf einer Holzpalette flr sicheren Transport geliefert. Entfernen Sie diese und stellen
Sie die Truhe in einer geraden/waagrechten Position auf.
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ANSCHLIEBEN

Das Gerat hat eine Spannung von 220-240 V/50 Hz.
Der Stecker muss geerdet sein (Schuko).

Sollten Sie das Kabel ersetzen mussen, benutzen Sie unbedingt ein entsprechendes geerdetes
Kabel.

Bitte beachten Sie, dass der Anschluss lediglich durch einen erfahrenen Elektriker erfolgen darf.

Wenn der Kabel beschadigt ist sollte es bei entweder der Hersteller oder ein Service Vertreter ersetzt
werden um Gefahr zu vermeiden.

EINSCHALTEN

Es empfiehlt sich das Gerat vor Inbetriebnahme zu reinigen (Naheres unter ,Reinigen®).

Wichtig!

Wenn die Truhe auf dem Rcken liegend geliefert ist, nehmen Sie 2 Stunden vor Einschalten.

WWW.TEFCOLD:COM 13



TEMPERATURREGELUNG
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Der Thermostat kann auf eine Skala von 1-7 eingestellt werden, das entspricht ca. -15 bis -25°C.
Eine Einstellung auf 3-4 ist in den meisten Fallen das Optimale.

Das Kuhlsystem kann abgeschaltet werden, indem Sie auf Stellung 0 drehen.

Die grune Betriebslampe sollte immer bei Netzanschluss der Truhe leuchten.

Die rote Warnleuchte leuchtet auf bei eine Temperatur von -12 °C oder héher (warmer).

Dies kann verursacht werden durch:

1. dass der Deckel zu lange gedffnet war.
2. dass heilte Waren in die Truhe gelegt wurden.
3. dass ein Fehler in dem Kuhlsystem vorliegt.

Leuchtet die gelbe Lampe, so ist der Schnellgefriermodus eingeschaltet, was bedeutet, dass der
Thermostat weggeschaltet ist und das Kuhlsystem permanent lauft. Diese Funktion kann bei Einfrier-
en grolerer Mengen gebraucht werden.

SUPERFROST

Wir empfehlen, den Superfrost-Modus (Schnellgefrieren) 24 Stunden vor einfrieren gréf3erer Mengen
ein zu schalten. Machen Sie Platz in dem groRen Gefrierraum, so dass Sie das neue Gefriergut am
Boden und nahe an die Wanden platzieren kdnnen. So erhalten Sie die kurzeste Einfrierzeit.

Wenn mehrere Waren eingefroren werden sollen, 24 Stunden warten um die Truhe zu stabilisieren,
bevor dies gemacht wird.

Superfrost muss abgeschaltet werden, nachdem die Waren eingefroren sind, da der Kompressor
sonst standig lauft und dadurch unnétig viel Energie verbraucht wird.

Achtung! Sie kdnnen maximal so viel ’kg” Ware einfrieren, wie unten angegeben ist:

Model:  Gefriervermogen kg./24h:

FR205SL | 13,0
FR305SL | 18,0
FR405SL | 25,0
FR505SL | 28,0
FR605 SL | 39,0

14



ABTAUEN

Wir empfehlen, dass die Truhe alle 3 Monate abgetaut wird bzw. wenn die Reifschicht mehr als
5 mm dick ist.

Benutzen Sie NIE Metall oder andere scharfe Gegenstande um den Innenraum zu reinigen, da Sie
so die Truhe beschadigen konnen.

Die Truhe ausschalten.

Die Truhe ausraumen.

Truhendeckel gedffnet lassen flr den Abtauvorgang.

Plastikschaber benutzen um Eis des Innenraums zu entfernen.

Tauwasserstopfen aus der Abfluss6ffnung herausziehen und den Abfluss 6ffnen auf der
Ruckselte der Truhe und ein Schale unter den Ablauf platzieren.

O A wN

6. Reinigen Sie die Truhe mit einem Allzweckreiniger mit neutralen pH-Wert. Mit einem Tuch gut
trocknen.
7. Deckel schliel3en, die Truhe wieder einschalten.

SCHLOSS

Die Truhe ist mit einem Schloss im Griff ausgestattet.

M

-
P

REINIGEN

Die Truhe vom Hausnetz nehmen.

In regelmaliigen Abstanden die Truhe reinigen mit mildem Geschirrspulmittel innen und aul3en. Alles
mit einem Tuch gut trocknen. Oberflachen au3en mit Stahldl erhalten.

Verwenden Sie keine saurehaltigen Putz- und chemischen Losungsmittel, diese konnten Lochfral
(Korrosion) der Oberflachen und des Kihlsystems verursachen.

Den Verflissiger und den Kompressorraum mit einem Staubsauger reinigen und eine weiche Blrste
verwenden, um fest sitzenden Schmutz zu entfernen.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser im Kompressorraum und an den elektrischen Teilen kommt,
was Kurzschluss verursachen kann

WWW.TEFCOLD:COM 15



WARTUNG UND KUNDENDIENST

Das Kihlsystem ist ein hermetisch geschlossenes System und erfordert keine Wartung, sondern nur
Reinigung.

Bei Ausfall der Kuihlung priufen Sie ob der Netzstecker richtig in der Steckdose ist und die Sicherung
der Steckdose in Ordnung ist.

Wenn Sie die Stdrung nicht selbst beseitigen kdnnen, wenden Sie sich bitte an die Kundendiensts-
telle. Teilen Sie die Typenbezeichnung und Seriennummer mit. Diese Informationen finden Sie auf
dem Typenschild in der Truhe, rechte Seite oben.

ENTSORGUNG

Wenn die Truhe ausgedient hat, muss die Entsorgung auf eine umweltfreundliche Weise
vorgenommen werden. Beachten Sie die Vorschriften flr die Entsorgung. Erkundigen Sie sich bei

lhrer ortlichen Gemeinde.
5§

Specifications subject to changes without prior notification.
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VIGTIGE INFORMATIONER

For at fa det fulde udbytte af fryseren, bar De lzese denne brugsvejledning igennem.
Det er brugers ansvar at anvende fryseren i henhold til instruktionerne.

w N~

Kontakt omgaende forhandleren, safremt der opstar fejl ved fryseren.

Fryseren bgr anbringes i et tort og tilstraekkeligt ventileret rum.

Fryseren bgr ikke placeres i neerheden af varmekilder eller direkte sollys.
Bemeerk at alle elektriske apparater kan medfgre farer.

Opbevar ikke eksplosionsfarlige stoffer, f.eks. gas, benzin, seter og lignende.
Der er ikke brugt asbest eller CFC i konstruktionen.

© ® N o 0 &

Olien i kompressoren indeholder ikke PCB.

Fryseren indeholder det energirigtige og ikke ozonnedbrydende kaglemiddel R600a/
R290. Da R600a/R290 er en brandfarlig gasart, er det vigtigt, at kelekredslgbet ikke
beskadiges under transport og ved installering.

Hvis kalekredslgbet alligevel beskadi—ges, skal du undga at bruge aben ild i naerheden
af fryseren, ligesom der heller ikke ma tilsluttes strgm til fryseren. Sgrg desuden for
god udluftning i rummet. Er du i tvivl, skal du kontakte din leverandgr.

UDPAKNING OG OPSTILLING

Fryseren leveres emballeret, undersag denne for skader inden udpakning.
Rustfrie flader er monteret med beskyttelsesfolie, dette fjernes inden opstilling.
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EL-TILSLUTNING

Fryseren er beregnet for tilslutning til 220-240 V/50 Hz. Tilslutningen skal ske ved en stikkontakt, der
bar veere let tilgaengelig.

Denne fryser skal ekstrabeskyttes ifglge steerkstramsreglementet. Dette geelder ogsa, selvom der er
tale om udskiftning af en eksisterende fryser, der ikke har veeret ekstrabeskyttet. | bygninger opfert
for 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFl-afbryder, som beskytter den
stikkontakt kalemgblet skal tilsluttes.

| begge disse tilfaelde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stik-
prop, og lederen med gren/gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (maerket ).

Hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv
monterer denne, skal lederen med grgn/gul isolation klippes af sa teet som muligt pa det sted, hvor
lederen gar ind i stikproppen.

| alle andre tilfeelde bar De lade en autoriseret el-installatgr undersgge, hvordan De nemmest far

ekstrabeskyttet kalemgblet. Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i bygningen i forvejen, anbefaler Ele-
ktricitetsradet, at De lader el-installatgren opsaette en PFI- eller HPFI afbryder.

OPSTART

Inden fryseren tages i brug, anbefales det at renggre dette, se afsnit om vedligeholdelse.

Vigtigt !

Hvis fryseren har ligget ned under transport, vent 2 timer fgr opstart.

WWW.TEFCOLD:COM 21



KONTROL PANEL
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Termostaten kan indstilles pa en skala fra 1-7, hvilket svarer til ca. -15 til -25 °C. En indstilling pa 3-4
vil i de fleste tilfeelde veere optimal. Kglesystemet kan frakobles ved en indstilling pa 0.

Den grgnne lampe skal altid lyse ved tilslutning.
Den rgde alarm lampe lyser ved en temperatur pa -12 °C eller hgjere.

Dette kan skyldes:

1. at laget har veeret abent for laenge.
2. at der er fyldt varme varer i fryseren for nyligt.
3. at der er fejl i kalesystem.

Den gule knap/lampe aktiveret betyder at Super-frys er tilkoblet hvilket bevirker at termostaten er
frakoblet og kalesystemet kgrer konstant. Denne funktion bruges ved indfrysning af starre maengder
pa én gang.

SUPER-FRYS

Det anbefales at taeende for Super-frys 24 timer fgr indfrysning af starre meaengder. Gar plads i det
store rum sa varerne kan placeres i bunden og taet pa siderne for at opna den mest effektive indfry-
snings tid.

Hvis der skal indfryses flere varer, skal der ga 24 timer til at stabilisere fryseren inden dette gares.

Husk at frakoble Super-frys nar indfrysningen er overstaet, da kompressoren ellers vil kgre konstant
og bruge ungdigt meget energi.!

Bemaerk, overskrid ikke de nedenstdaende meengder angivet for frysekapacitet:

Model:  Frysekapacitet kg./24h:

FR205SL | 13,0
FR305SL | 18,0
FR405SL | 25,0
FR505SL | 28,0
FR605 SL | 39,0
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AFRIMNING

Det anbefales at fryseren afrimes hver 3 maned eller hvis rimlaget overskrider 5 mm.

Brug ALDRIG metal eller andre skarpe genstande til at skrabe de indvendige side da det kan skade
fryseren.

Sluk fryseren.

Tem fryseren.

Lad laget sta abent.

Brug plastik-skraberen til at fierne is fra inderbeholderen.

Fjern bundproppen og aben for aflgb pa fryserens bagside og placer en bakke under aflgbet.
Renger fryseren i mildt seebevand og aftgr grundigt.

Fryseren tilsluttes og er klar til brug.

LAS

NoOhA®ON =~

Fryseren er forsynet med en las i handtaget.

M
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VEDLIGEHOLDELSE

Afbryd kalemgblet pa stikkontakten.

Med passende mellemrum skal kalemablet rengeres. Udvendig og indvendige rengaring foretages
med svag sabeoplgsning og aftgrres grundigt. Rustfrie overflader kan vedligeholdes med stalolie.

Renggringsmidler ma IKKE indeholde klor, klorforbindelser eller andre aggresive midler, da de kan
forarsage teeringer pa overflader og pa det indvendige kglesystem.

Ventilationsristen holdes bedst rent ved hjeelp af en stavsuger og en stiv barste.

Der ma ikke spules med vand ind i kompressorrummet, da der kan opsta kortslutninger og skader pa
de elektriske dele.

WWW.TEFCOLD:COM 23



SERVICE

Kalesystemet er et hermetisk lukket system og kraever ikke tilsyn, kun renholdelse.
Ved svigt i kelevirkningen, undersag om arsagen er afbrydelse i stikkontakt eller sikringsgruppe.
Kan grunden til svigt ikke findes, ma De henvende Dem til Deres leverandgr. Ved al henvendelse

bedes De oplyse skabets typenavn og serienummer. Disse oplysninger findes pa typenummerskiltet
placeret indvendigt i hgjre side.

BORTSKAFFELSE

Nar det udtjente kglemeabel skal bortskaffes, skal det ske pa en miljgmaessig forsvarlig made. Vaer
opmaerksom pa reglerne for bortskaffelse. Der kan veere saerlige krav og betingelser, der skal

overholdes. " __F/
|

Specifications subject to changes without prior notification.
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VIKTIGA ANVISNINGAR

Las den har bruksanvisningen sa att du far basta majliga nytta av frysen.
Det ar anvandarens ansvar att anvanda frysen enligt anvisningarna.

w N~

Kontakta aterférsaljaren omgaende om det uppstar fel pa frysen.

Frysen bor placeras i ett torrt rum med god ventilation.

Frysen bor inte placeras i narheten av varmekallor eller i direkt solljus.
Observera att alla elektriska apparater kan innebara fara.

Forvara inte explosionsfarliga @mnen som t.ex. gas, bensin eter eller liknande.
Ingen asbest och inga freoner (CFC) har anvants vid konstruktionen.

© ® N o 0 &

Oljan i kompressorn innehaller inte PCB.

Frysen innehaller det energigodkanda och icke ozonnedbrytande kylmedlet R600a/
R290. R600a/R290 ar en brandfarlig typ av gas och det ar darfor viktigt att kylkret-
sloppet inte skadas under transport och installering.

Om kylkretsloppet trots detta skadas ska man undvika att anvanda oppen eld i
narheten av frysen och enheten far heller inte anslutas till stromuttag. Sérj dessutom
for god ventilation i rummet. Vid tveksamhet: kontakta din leverantor.

UPPACKNING OCH UPPSTALLNING

Kontrollera att det inte finns nagra skador pa emballaget fére uppackning.
Utvandiga ytor ar monterade med skyddsfolie. Ta bort denna fére montering.

28



ELANSLUTNING

Frysen ar beréknad foér anslutning till 220-240 V/50 Hz. Anslutningen ska goéras med en stickkontakt
som bor vara latt atkomlig.

Den har frysen ska extraskyddas enligt starkstromsbestdmmelserna. Detta galler ocksa aven vid
utbyte av en befintlig frys som inte haft sadant extraskydd. | byggnader som uppforts fére den forsta
april 1975 ar extraskyddet i ordning om en HFI-brytare installeras som skyddar det uttag dar frysen
ska anslutas.

| bada dessa tillfallen ska en trepolig (jordad) stickkontakt anvandas, och den grén/gula ledaren ska
anslutas till jord (markt ).

Om uttaget ar avsett for en tvapolig stickkontakt anvands en stickkontakt med tva poler. Om anvan-
daren sjalv monterar denna ska ledaren med gron/gul isolering klippas av sa tatt som majligt intill
den plats dar ledaren gar in i stickkontakten.

| alla 6vriga situationer bér en ni lata en behorig elinstallatér kontrollera hur kylskapet kan extraskyd-
das pa basta satt. Om det inte finns extraskydd i fastigheten tidigare rekommenderar Elektricitetsra-
det (Danmark) att elinstallatéren monterar en PFI- eller HPFI-brytare.

DRIFTSSTART

Innan frysen tas i bruk maste den rengéras. Se avsnittet om underhall.

Viktigt !

Om frysen har legat ner under transporten ska du vanta tva (2) timmar innan den startas.

WWW.TEFCOLD:COM 29



MANOVERPANEL
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Termostaten kan stéllas in pa en skala fran 1 till 7, vilket motsvarar cirka -12 °C till -25 °C.

En installning pa 3—4 ar oftast optimal.
Kylsystemet kan frankopplas néar installningen ar 0.

Den grona lampan ska alltid lysa vid anslutning.
Den roda larmlampan lyser nar temperaturen ar -12 °C eller hogre.

Det kan bero pa:

1. att locket varit 6ppet for lange.

2. att varma varor nyligen lagts in i frysen.
3. att det ar fel pa kylsystemet.

Om den gula knappen/lampan lyser betyder det att snabbinfrysningslaget ar pa. Termostaten stangs
da av och kylsystemet kors konstant. Funktionen anvands vid samtidig infrysning av stora mangder
varor.

SNABBINFRYSNING (SUPERFRYS)

Vi rekommenderar att snabbinfrysningen startas 24 timmar i foérvag vid infrysning av stérre mangder.
Se till att det finns utrymme i det stora utrymmet sa att varorna kan stallas pa botten och tatt mot
sidorna, for att fa mest effektiv infrysningstid.

Om du ska frysa in flera varor maste frysen stabiliseras under 24 timmar innan detta gors.

Kom ihag att koppla ur snabbinfrysningslaget nar infrysningen ar klar, eftersom kompressorn annars
kommer att ga oavbrutet och férbruka onédigt mycket energi!

Overskrid inte de fryskapaciteter som anges nedan:

Model: Fryskapacitet kg/24 tim:

FR205SL | 13,0
FR305SL | 18,0
FR405SL | 25,0
FR505 SL | 28,0
FR605 SL | 39,0
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AVFROSTNING

Vi rekommenderar avfrostning av frysen var tredje manad, eller om frostlagret blir tjockare an 5 mm.

Anvand ALDRIG metall eller vassa verktyg for att skrapa insidorna, eftersom detta kan skada frysen.

1. Stang av frysen.

2. Tom frysen.

3. Lamna locket pa glant.

4. Anvand plastskrapan till att ta bort is fran den inre behallaren.

5. Ta bort bottenpluggen och 6ppna for av avrinning pa frysens. Satt ett uppsamlingstrag under
avrinningen.

6. Rengor frysen med vatten och nagra droppar milt diskmedel, och torka noggrant.

7. Koppla in frysen. Den ar sedan klar for anvandning.

LAS

Frysen har ett 1&s i handtaget.
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UNDERHALL

Bryt strommen till frysen genom att dra ut stickkontakten.
Frysen ska rengdras med lampliga mellanrum. Utvandig och invandig rengéring ska utféras med

en svag tvallésning (milt diskmedel) och darefter ska skapet torkas av noggrant. Rostfria ytor kan
underhallas med stélolja.

Rengdringsmedel far INTE innehalla klor, klorféreningar eller andra aggressiva medel eftersom de
kan orsaka skador pa ytorna och pa det interna kylsystemet.
Ventilationsgallret ska rengéras med dammsugare och en styv borste.

Du far inte spola vatten i kompressorrummet, eftersom detta kan orsaka kortslutningar och skador pa
de elektriska delarna.
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SERVICE

Kylsystemet ar ett hermetiskt slutet system och kraver ingen tillsyn — endast reng6rning.
Vid dalig kylverkan: kontrollera forst om orsaken ar ett avbrott i stickkontakten eller proppskapet.
Kontakta aterforsaljaren om det inte gar att lokalisera felet. Vi ber dig alltid uppge typbeteckning och

serienummer vid alla kontakter med oss. Informationen sitter pa insidan, pa markskylten éverst till
hoger.

BORTSKAFFANDE

Forbrukade frysar maste bortskaffas pa ett miljomassigt forsvarbart satt. Var uppmarksam pa vilka
regler som galler for bortskaffande. Det kan finnas sarskilda krav och bestammelser som maste

foljas.
X
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES

w

N o o bk

o

Avant d'utiliser votre congélateur, nous vous recommandons de lire ce mode d’emploi dans
son entier.

C’est la responsabilité de I'utilisateur de manier I'appareil selon les instructions données.
Contacter votre revendeur immédiatement en cas de défauts de fonctionnement du congéla-
teur.

Le congélateur doit étre placé dans un endroit sec et ventilé.

Le congélateur ne doit pas étre exposeé aux rayons du soleil ou a tout autre source de chaleur.
N’oublier pas que tous les appareils électriques sont des sources de danger potentiel.

Ne conserver pas et n'utilisez pas des produits qui pourraient provoquer des explosions ou qui
sont inflammables, tels que gaz, briquets, essence, éther etc. dans le congélateur.

Aucune asbeste ou CFC est utilisée dans la construction du congélateur.

L’huile dans le compresseur ne contient pas de PCB.

POUR LES ARMOIRES AVEC REFRIGERANT R290/R600al!

Ce refroissseur contient un réfrigérant inflammable; assurez un endroit bien ventilé
autour de I'armoire. N'utilisez pas des outils mécaniques pour le dégivrage; cela peut
causer des fuites dans le systeme de refroidissement interne. N'utilisez pas des outils
électrique a l'intérieur de I'armoire.

Chaque réparation de ce réfroidisseur doit étre effectué par un réparateur professionel.
(EN 60335-2-89: 2010)

DESASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE

Le congélateur est livré avec une palette en bois afin de 'assurer pendant le transport. Enlever la
palette et placer le congélateur d’'une position verticale. Les surfaces extérieures sont équippées d’un
film pelable, qu’il faut enlever avant la mise en place.
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BRANCHEMENT ELECTRIQUE

L’armoire doit étre branchée par une prise d’'un acces facile avec la tension de 220-240V/ 50Hz.

Les installations électriques doivent étre effectués par un électricien spécialisé.

DEMARRAGE

Avant d'utiliser votre armoire, nous vous recommandons de la nettoyer, voir la section « entretien ».

Important !

Si 'armoire a été transportée aux vertical, il faut attendre 2 heures aprés l'installation pour
démarrer I'appareil.

WWW.TEFCOLD:COM
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PANNEAU DE CONTROLE
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Le thermostat est réglable de 1 a 7, ce qui corréspond a environ -15° a -25°C.

Dans la plupart des cas, un réglage de 3-4 serait optimal.
Le systeme frigorifique sera débranché au réglage de 0.

Le voyant vert doit toujours étre allumé quand le congélateur est alimenté en courant.
Le voyant rouge s’allume lorsque la température du congelateur dépasse -12°C.

Causes possibles:

1. le couvercle a été ouvert pendant longtemps.
2. le congélateur vient d’étre rempli de produits chauds.
3. il y a une erreur dans le systeme frigorifique.

Le voyant jaune s’allume lorsque la fonction « Superfrost » est en marche, ceci pour la congélation
de grandes quantités de produits frais. Le thermostat sera débranché et le compresseur fonctionnera
en permanence.

SUPERFROST

Appuyer sur la touche Superfrost. Pour congeler la quantité maximale de produits, attendre 24 heu-
res afin de stabiliser le congélateur.

Faire place dans le congélateur et introduire les produits au fond et tout contre les c6tés du congéla-
teur pour rendre le congélation plus efficace.

Pour économiser de I'énergie, n’oublier pas de arréter la fonction Superfrost aprés la phase de con-
gélation (environ 24 heures).

Ne dépasser pas les quantités indiqués ci-dessous :

Model: Capacité de congélation kg/ 24h:

FR205SL | 13,0

FR305SL | 18,0
FR405SL | 25,0
FR505SL | 28,0
FR605 SL | 39,0
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DEGIVRAGE

Enlever le givre dans le congélateur tous les 3 mois ou si la couche de givre dépasse 5 mm.

N’utiliser JAMAIS une raclette en métal pour enlever le givre a l'intérieur du congélateur : Risque de
dommages matériels.

1. Mettre 'appareil a I'arrét.

2. Vider le congélateur.

3. Laisser le couvercle ouvert pendant le dégivrage.

4. Enlever le givre avec une raclette en plastique ou similaire.

5. Enlever la bonde d’écoulement des eaux de dégivrage et placer un recipient en dessous..
6. Nettoyer le congélateur avec de I'eau tiede mélangée a de faibles quantités de produit a

vaisselle et essuyez-le soigneusement.
7. Brancher le congélateur de nouveau et remettre les marchandises.

SERRURE

Le congélateur est équipé de fermeture a clef dans la poignée.

M
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ENTRETIEN

Débrancher le congélateur pendant le nettoyage.
Le nettoyage de l'intérieur et I'extérieur du congélateur doit étre effectué par intervalles convenables a
I'aide d’un produit a vaisselle non parfumé. Le congélateur doit étre essuyé minutieusement aprés le

nettoyage. L'extérieur peut étre maintenu avec un produit (creme, huile) pour I'inox.

N’utiliser pas des produits a vaisselle chlorés ou d’autres produits aggrésifs, parce qu'ils pourraient
causer la corrosion du systéme frigorifique interne.

Le condensateur et le compartiment compresseur doivent étre nettoyés par 'aide d’'un aspirateur et
d’'une brosse raide.

Ne laver jamais le compartiment compresseur a grande eau ; on risque les courts-circuits et les
dégats sur les éléments électriques du congélateur.
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SERVICE

Le systeme frigorifique est étanche a l'air ; il n’est donc pas nécesssaire de lui surveiller, il suffit de lui
nettoyer.

Si le congélateur ne rafraichit pas, vérifier que la fiche est bien remplie, que la fusible est intacte et
qu’il n’y a pas de coupure de courant.

Si vous ne pouvez pas trouver la cause du défaut, veuillez contacter votre revendeur. Informer la

référence et le numéro de série du congélateur, ce que vous pouvez trouver a I'intérieur du congéla-
teur sur I'étiquette placée en haut a droite.

ELIMINATION

Quand le congélateur usé doit étre éliminé, il doit se passer d’'une maniére qui ne compromet pas
'environnement. Veuillez prendre note des régles d’élimination et examiner s’il existe des demandes

et conditions spécifiques qu’il faut respecter.
|
X

Specifications subject to changes without prior notification.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea estas instrucciones atentamente si desea obtener el mejor rendimiento de su armario.
2. El usuario es responsable del uso correcto del armario conforme a lo indicado en las instruc-
ciones.

3. Pongase en contacto inmediatamente con su concesionario en caso de cualquier fallo.
Coloque el armario en un lugar seco y bien ventilado.
No situe el armario cerca de fuentes de calor o ni lo exponga a la luz directa del sol.
Nota: todos los electrodomésticos pueden plantear riesgos.
No almacene sustancias explosivas como gas, gasolina, éter u otras sustancias similares en

N o g bk

el armario.
No se ha utilizado amianto ni CFC en su fabricacion.

®

9. El aceite del compresor no contiene PCB.

iSOLO PARA LOS MODELOS QUE INCORPOREN REFRIGERANTE R290/R600a!
Este electrodoméstico contiene un refrigerante inflamable. Por lo tanto, asegurese de
disponer de una buena ventilacion a su alrededor. No utilice dispositivos mecanicos
para descongelar el electrodoméstico, ya que podria causar fugas en el sistema de
refrigeracion.No utilice aparatos eléctricos en el interior del compartimento de alma-
cenamiento refrigerado.

Deje cualquier reparacion del electrodoméstico en manos de un técnico cualificado
(EN 60335-2-89: 2010).

DESEMBALAJE E INSTALACION

Retire el palet de madera y el embalaje. Las superficies exteriores llevan una lamina de proteccién
que se debe retirar antes de la instalacion.
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CONEXION ELECTRICA

El armario funciona a 230 V/50 Hz.

La toma eléctrica de la pared debe ser facilmente accesible.

Se deben cumplir todos los requisitos de conexion a tierra estipulados por las empresas de sumi-

nistro eléctrico de su pais. El enchufe del armario y la toma de la pared deben tener una conexién a

tierra correcta. En caso de duda, pdngase en contacto con su proveedor local o un electricista ho-
mologado.

El cable flexible que se monta en este electrodomeéstico es de tres hilos, para su uso con un enchufe
de 3 clavijas y 13 amp. o 3 clavijas y 15 amp. Si se usa un enchufe con fusible B.S. 1363 (13 amp.),

debe llevar montado un fusible de 13 amp.

Los hilos del cable de suministro de corriente siguen el codigo de colores que se indica a continu-
acion:
Verde/amarillo: Tierra; Azul: Neutro; Marrén: Fase.

Las conexiones eléctricas del suministro principal las deben efectuar electricistas con experiencia.

PUESTAEN MARCHADELAPARATO

Antes del uso, recomendamos limpiar el armario; remitase a la seccién sobre mantenimiento y
limpieza.

Importante

Si el armario se ha colocado en posicion vertical durante el transporte, espere 2 horas antes de
ponerlo en marcha.

WWW.TEFCOLD:COM
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PANEL DE CONTROL
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El termostato se puede regular en una escala del 1 al 6, que equivale a entre -15y -25°C La
posicion Optima estara en la mayoria de los casos en 3-4 El sistema de refrigeracion se puede de-
sconectar en la posicion 0

La luz verde siempre debe estar encendida cuando el congelador esta conectado

La luz roja estara encendida a una temperatura de -12° C o superior

Posibles causas de un aumento de temperatura:

1. que la puerta se haya mantenido abierta demasiado tiempo
2. que se hayan colocado alimentos frescos calientes en el congelador hace poco
3. que haya una deficiencia en el sistema de refrigeraciéon

Si el botdn/luz de color amarillo esta encendido/a, significa que el modo de congelacién rapida esta
activada, con la consecuencia de que el termostato esté desconectado y el sistema de refrigeracion
funcione constantemente. Este modo se utiliza cuando se pone gran cantidad de comida fresca al
mismo tiempo en el congelagor.

CONGELACION RAPIDA

Se recomienda activar el modo de congelacion rapida 24 horas antes de la congelacion rapida de
gran cantidad de comida.

Haga espacio en el compartimento grande para colocar la comida en la parte inferior y cerca de los
laterales del congelador con el fin de lograr el tiempo mas eficaz de congelacion rapida. Si tiene que
congelar rapidamente mas productos, deje pasar 24 horas para que el congelador se estabilice.
Acuérdese de desconectar el modo de congelacién rapida o el compresor funcionara constante-
mente y usara una cantidad de energia innecesaria.

No supere las cantidades mencionadas a continuacion para la congelacién rapida

Model: Capacidad de congelacion kg./24 h:

FR205SL | 13,0

FR305SL |18,0
FR405SL |25,0
FR505 SL | 28,0
FR605 SL | 39,0
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DESCONGELACION

Es recomendable descongelar el congelador cada tres meses o si la capa de hielo supera los 5 mm.

No utilice nunca objetos metalicos ni otros objetos afilados para rascar las caras internas porque
pueden dafar el congelador

1. Desconecte el congelador

2 Vacie el congelador

3. Deje el congelador con la puerta abierta

4. Use el raspador de plastico para quitar el hielo del resvetimiento interno

5. Retire el tapdn de drenaje, abra el drenaje de la parte trasera del congelador y coloque una

bandeja debajo del drenaje
6. Limpie el congelador con detergente suave y enjuagelo a fondo
7. Conecte el congelador y ya estara listo para el uso.

CIERRE

El congelador incorpora una cerradura en el mango.

M
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Desenchufe el refrigerador por la toma de corriente.

El armario se debe limpiar periédicamente. Limpie las superficies externas e internas del armario con
una solucion jabonosa ligera y séquelas después con un trapo.

NO use productos de limpieza que contengan cloro u otros productos abrasivos, puesto que pueden
dafar las superficies y el sistema de refrigeracién interno.

Limpie el compartimento del condensador y del compresor con un aspirador y un cepillo rigido.
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SERVICIO

El sistema de refrigeracion es un sistema sellado herméticamente que no requiere supervision, solo
limpieza.

Si el armario no enfria, compruebe si el motivo es un corte de suministro eléctrico.
Si no puede encontrar el motivo de la averia del armario, pongase en contacto con su proveedor.

Indique el modelo y el numero de serie del armario. Puede encontrar dicha informacion en la etiqueta
de caracteristicas situada en el interior del armario, en el lado superior derecho.

ELIMINACION

El desechado del armario se debe realizar de forma respetuosa con el medio ambiente. Tenga en cuen-
ta la normativa existente en cuanto a residuos. Es posible que haya requisitos y condiciones especiales

que deban cumplirse.
X
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INSTRUCOES IMPORTANTES DE SEGURANCA

1. Para se obter uma utilizagao plena desta arca vertical, recomendamos-lhe que leia este man-
ual de instrugoes.

2. A utilizagdo do aparelho de acordo com as instrugdes fornecidas € da inteira responsabilidade
do utilizador.

3. Contacte imediatamente o distribuidor em caso de avarias.

4. Coloque a maquina num local seco e ventilado.

5. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor intenso e ndo o exponha a luz solar directa.

6. Tenha sempre presente que qualquer dispositivo eléctrico € uma fonte de perigo potencial.

7. N&o armazene na arca quaisquer materiais inflamaveis, como diluente, gasolina, etc.

8. Declara-se que néo foi usado amianto ou CFC na construcéo deste aparelho.

9. O 6leo no compressor nao contém PCB.

APENAS PARA EQUIPAMENTOS COM REFRIGERANTE R290/R600a!

Este equipamento contém um agente refrigerante inflamavel. Por isso, certifique-se
de que existe boa ventilagdo em torno do mesmo. Nao utilize dispositivos mecanicos
quando descongelar, pois pode provocar fugas no sistema de refrigeragado. Nao uti-
lize equipamentos eléctricos no interior do compartimento de arrumacao refrigerado.
Todos trabalhos de reparac&o no aparelho devem ser realizados por um técnico quali-
ficado (EN 60335-2-89: 2010).

DESEMBALAGEM E INSTALACAO

Retire a palete de madeira e a embalagem. As superficies externas encontram-se revestidas com
uma pelicula de protecgao que devera ser removida antes da instalacio
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LIGACOES ELECTRICAS

A arca funciona a 230 V/50 Hz.

A tomada de parede devera estar facilmente acessivel.

Todas as ligagdes a terra estipuladas pelas autoridades eléctricas locais deverao ser observadas. A
ficha da arca e a tomada de parede deverao fornecer a ligagao a terra adequada. Se houver qualquer
duvida, contacte o distribuidor local ou um electricista qualificado.

O cabo flexivel fornecido com este aparelho possui trés contactores para utilizagdo com uma tomada
de trés pinos de 13 amperes ou trés pinos de 15 amperes. Se for usada uma tomada 1363 com fusiv-
el (13 Amp) B.S. 1363, esta devera estar equipada com um fusivel de 13 amperes.

A cablagem deste cabo de alimentagdo possuem cores de acordo com o codigo seguinte:
Verde/Amarelo: Terra, Azul: Neutro, Castanho: Fase.

ARRANQUE DAARCA

Antes de utiliza-la, recomendamos que a arca seja limpa; consulte a sec¢gao sobre manutencéo e
limpeza.

Importante

Se a arca tiver sido colocada na vertical durante o transporte, aguarde duas horas até liga-la.
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PAINEL DE CONTROLO
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O termostato podera ser ajustado numa escala de 1-7, que equivale de -15 a -25°C Uma definigao
optima sera na maioria dos casos 3-4.

O sistema de refrigeracao pode ser desligado numa definigéo a 0.
A luz verde devera manter-se sempre acesa enquanto o frigorifico estiver ligado
A luz vermelha acende-se a uma temperatura igual ou superior a -12°C

Causas possiveis para um aumento de temperatura:

1. a tampa ficou aberta durante demasiado tempo
2. foram colocados recentemente alimentos quentes/frescos na arca
3. ha alguma fuga no sistema de refrigeracao

Se o botdo/luz amarelo for activado, isso significa que o modo de congelagao rapida foi activado, o
que provoca um desligamento do termdstato e um funcionamento permanente do sistema de refrig-
eracdo. Este modo é usado quando s&o colocadas grandes quantidades de alimentos frescos na
arca simultaneamente.

CONGELACAO RAPIDA

Recomenda-se que se active o modo de congelagéao rapida 24 horas antes do congelamento de
grandes quantidades de alimentos.

Faca espago no compartimento maior para que os alimentos possam ser colocados no fundo e perto
das paredes da arca para se obter um tempo 6ptimo de congelagao.

Se necessitar de congelar mais artigos, deixe decorrer 24 horas para estabilizar a arca.

Lembre-se de desligar o modo de congelamento rapido, de contrario, o compressor ira funcionar
continuamente e despender uma quantidade desnecessaria de energia.

Para a congelagao rapida, ndo ultrapasse as quantidades abaixo mencionadas:

Model: Capacidade de congelamento kg./24h:

FR205SL | 13,0

FR305SL | 18,0
FR405SL | 25,0
FR505 SL | 28,0
FR605 SL | 39,0

54



DESCONGELAMENTO

Recomendamos que descongele a arca de trés em trés meses ou se a camada de gelo exceeder os
5 mm.

Nunca use objectos metalicos ou afiados para raspar as paredes internas pois isso podera danificar
a arca

1. Desligue a arca

2. Esvazie a arca

3. Deixe a arca com a tampa aberta

4. Use o raspador plastico para remover a camada de gelo das paredes interiores

5. Retire a tampa de escoamento e abra o dreno na parte de tras da arca, colocando uma

bandeja debaixo do orificio
Limpe a arca com um detergente neutro e esfregue totalmente
7 Ligue a arca e esta pronta para ser usada.

TRANCAGEM

o

A arca é fornecida com uma tranca na pega da tampa

M

-
P

MANUTENCAO E LIMPEZA

Desligue a arca da tomada de parede.

A arca deve ser limpa periodicamente. Limpe as superficies interna e externa da arca com uma

solugédo ligeiramente ensaboada e seque de seguida.
As superficies externas poderao ser conservadas com um oleo de maquina.

NAO utilize produtos de limpeza que contenham cloro ou produtos abrasivos pois poder&o danificar
as superficies e o sistema de arrefecimento interno.

Limpe o condensador e o compartimento do compressor utilizando um aspirador e uma escova de
cerdas duras.

NAO lave & mangueira o compartimento do compressor pois podera provocar curto-circuitos e danos
as partes eléctricas.
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ASSISTENCIATECNICA

O sistema de arrefecimento € hermeticamente selado e n&o requer supervisao; apenas limpeza.
Se a arca nao arrefecer, verifique se isso se deve a uma falta de electricidade.
Se ndo conseguir diagnosticar a causa da falha da arca, contacte o distribuidor. Informe o modelo e

o numero de série da arca. Podera encontrar esta informacao na etiqueta de caracteristicas localiza-
da na parte de dentro da arca, do lado superior direito.

ELIMINACAO

A eliminacao da arca devera efectuar-se de modo ambientalmente correcto. Aquando da eliminacéao,
tenha em consideracgao a legislacao existente. Podera haver requisitos e condi¢gdes especiais a ser-

em observados.
X
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JTAPU C MYXOW KPbILLKOW

PykoBOaCTBO MO 3Kcnnyataumnm

Mogenb:

FR205 SL FR305 SL FR405 SL FR505 SL FR605 SL FR205S SL
FR305S SL FR405S SL FR505S SL FR605S SL
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BHVNMAHWE

I'Iepen, MCrosfnb3oBaHNEM J'IapFI,HeO6XO,EI,I/IMO npoYnTaTb MHCTPYKUUIO.

2. lMonb3oBaTenb HECET OTBETCTBEHHOCTbL 3a UCMONb30BaHWE Nnaps B COOTBECTBUN C
WUHCTPYKLUAMM.
3. B cnyyae Henonagok CBAXUTECH C AUITEPOM.
4. JTapb gomkeH ObITb PacnonoXeH B CyXOM U XOPOLLIO NMPOBETPUBAEMOM NMOMELLEHUN.
5. He ponyckaeTtcsa yctaHOBKa nsaennsa Brnmam NCTOMHUKOB TEMMOBOMO U3NYYEHUS, T.€.NMuT,

GaTapen OTONNEHNA 1 T.N., @ TaKKe B MeCTax AeNCTBUSA NPSMbIX CONTHEYHbIX NyYen.
6. O6paTute BHMMaHue Ha To, 4YTO Nbon enekTpu4ecknin annapart MoXeT ObiTb ONacHbIM.
7. Henb3s ncnonb3oBaTb N5 XpaHEHUS B3PbIBOOMACHbLIX BELECTB, TakMX Kak Hanpumep ras.
OEH3MH 1 T.M.
8. B KOHCTpyKUuKn nagenus He ncnonb3oBaHbl acbect nnu CFC.
9. KomnpeccopHoe macrno He cogepxut PCB

OTOT WKag coaepXnT roproymi xragareHT.

PACIAKOBKA N YCTAHOBKA

Napb nocTaBnsieTcs B ynakoBKe M Ha AepeBsiHHbIX nanetax. CHUMKUTE napb ¢ nanet u oceoboaute ot
YNaKoBKMU.
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NMOOKIMKOYEHUE K SITEKTPOCETH

Jlapb gomkeH 6bITb NOAKMIOYEH K NUTatoWEen anekTpudeckon cetn 220-240 V/50Hz.

Po3seTka AomkHa HaxoauTcsl B NErko 4ocTynHoMm MecTe. oaknioyeHne K anekTpoceTn aonyckaeTcs
TONbKO Yepes3 CTauMoHAPHY PO3ETKY UNN YANUHUTENb C 3a3eMNSAOLWUM NPOBOAOM.

YCTAHOBKA

I'Iepen, ncnosrb3oBaHMEM JTapb peKkoMeHOYyeTCA NOYNCTUTbL, CM. pasaen Texchny>K|/|BaH|/|e.

BHumaHume!

Ecnu Nnpun nepeBo3Ke Jlapb Haxoaurcsd B fieXxadyemMm COCTOAHUN, nogoxXanTe 2 4yaca go Toro Kak
BJ1HOMATb €ro B 3J1eKTPOCETb.

WWW.TEFCOLD:COM
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KOHTPOJIbHAA NAHEJIb

i _ ™

L. = y

TepmocTar HacTpauBaeTcd Mo wkane oT 1 o 7, YTo paBHO3Ha4YHO TemnepaType ot -15 no -25C.
OnTManbHbIM HATPOK ABNSIETCA NPU PACNONOXeHUM CTPenkn Ha 3 unn 4. Cnctema oxnaxaneHus
OTKJSIHOHaeTCsa Npu pacnonoXxXeHun cTpenkn Ha 0.

Mpu nogknoYeHn Bcerga OOSMKHA CBETUTLCS 3eneHas namna.

KpacHaga namna 3aropaetcs npu temnepartype -12 unm BbiLLe.

MpPUYNHBLI NOBLILLEHWUSI TeMnepaTypbl:

1. napb AnMTeNbHOE BPEMSI HAXOAMUIICS OTKPbITHIM.
2. HegaBHO Obln 3anofnHeH TennbIMU/ropAYUMN NPOAYKTaMMU.
3. HapyLLUEHWUs1 B CUCTEME OXNaXKAEHUS.

3aropaHue XerTon namrbl 03Ha4YaeT, 4To nogkrtoyaetrca Cynep oxnaxgeHue, u3-4ero
TEpPMOCTAaT OTKITOYAETCA U CUCTEMA OXNaXaeHus paboTaeT HenpepbIBHO. OTO UCMONb3yeTcs Ans
O4HOBPEMEHHOIO 3aMOpaXMBaHUsA GOMbLUOrO KOM-Ba NPOLYKTOB.

CYTNEP OXJNNAXOEHNE

3a 24 yaca 0o 3amopaxuBaHns BONbLLIOrO KomM-Ba NPOAYKTOB, PEKOMMEHAYETCH BKINIOUUTb KHOMKY
Cynep.PacnonoxuTe npogyKTbl Kak MOXXHO KOMMNaKTHee, 3TO MOMOXET COKpaTUTb BPEMSI 3aMOPO3KN.
TemnepaTtypa MOpO3urbHNKa BOCCTAHOBUTCS B TeYeHne 24 4acoB, NOCMe Yero MOXHO 3aMOpaxvBaTb
credyoLLyo NapTuio NPOAYKTOB.

He 3abygbre oTkntounTb konky Cynep nocne 3aMopo3Kku, MHa4ve koMmnpeccop byaet pabortaTb
GecnpepbIBHO, UCNonb3ysa 60nbLIoe Komn-BO aHeprun!

BHumaHue! He npeBblwanTe yKkasaHHble BHU3Y JaHHble OxNaxxgaemoro obbema

Model: Oxna)kgaembih 00beM Kr/24y:

FR205SL | 13,0

FR305SL | 18,0
FR405SL | 25,0
FR505SL | 28,0
FR605 SL | 39,0
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PASMOPAXNNBAHUNE

CoBeTyem pa3mopaxuBaTtb Nlapb pa3 B Tpy MecsiLia U ecnv TomwuHa Nbaa npeBbiwaeT 5 Mm.

HEJIb3A ncnonb3oBaTtb MeTannMyeckne unm ocTpble MHCTPYMEHTbI AN CHATUSA NbAa, 9TO MOXeT
NnoBpeanTb BHYTPEHHIOK MOBEPXHOCTb Japs.

1. OTKIOYUTE Napb OT CETMU.

2 ocBoboanTe OT NPOAYKTOB.

3. OCTaBbTe KPbILLKY OTKPbITON.

4. NCnonb3ynTe NNacTUKOBLINM NPMBOp ANs CHATUA NbAa.

5. CHUMUTE NPOOKY U3 OTBEPCTUS AN CTEKAHUSA BOAbI, PACMONOXEHHOIO Ha 3aHen YacTu
naHenu n pacnornoXxuTe nocyay nog oTBEPCTUEM.

npomMoWTe Nnapb BOAON C NIErKMM PacTBOPOM Mblifla U HAaCcyxo NpoTepuTe.

noaKmoYnTe napb K CETU.

No

3AMOK

3aMOoK pacnonoXeH Ha pyyke naps

L

——
e

.

F e
(=)
po—

TEXOBCINYXMBAHNE

OTknouMTE Napb OT CETU.

JTapb HeobxoanMo perynspHo YncTnTb. Moka nagenusi NpomM3BogMTCAa TENON BOAOW C HEGONbLLMM
KONUYeCcTBOM MbISTbHOMO cpeacTsa. ocne yero napb NPOMbITb YACTOW BOAOW U NPOCYLUNTD.

SAMNPELWAETCHA ncnonb3oBaTh xrnopocoaepalime MolLme cpeactsa unm apyrme eakme cpeacrea.
UuncTka KoHgeHcaTopa Npon3BoanTCS NpY MOMOLLN NbINECOoCca M XXECTKOM LLETKN.

WN3beranTte nonagaHvs Boabl B KOMNPECOPHbIA OTAEMN, T.K. 3TO MOXET NPUBECTU K 3aMbIKaHMIO U
NoBpEXAEHUIO aNeKTPUYEcKnx aetanen wkada.

WWW.TEFCOLD:COM 63



YCTPAHEHWE HEMOJIAOOK

Mpu Henonagkax B XONOAWUMBHOW CUCTEME NPOBEpPLTE BCTaBNeHa N BUNKa B PO3ETKY W NOAKMYEeHa
nn po3eTka, a Takke ecrnv HET HENONaaKoB B CETW.

Ecnn npuynHy HemcnpaBHOCTM HE BO3MOXHO BbISICHUTb, obpaTtutech K gunepy. ObpawascTtb K
aunepy, Ha3oBUTE MOAENb XONoAUITbHUKA, CEPUNHBIN HOMEP U HOMEpP n3genus. 3TU AaHHble
yKasaHbl Ha 3aBOACKON Tabnumyke ¢ NpaBon CTOPOHbI HA BHYTPEHHEN NaHene wkada.

YTUINTN3AUWNA

Ecnun cpok akcnnyaTtauum nsgenust NodoLwen K KOHLYy, ero cneayet yTunuanposaTb 6e3 HaHeceHus
Bpeaa okpyxatoLen cpege. CnegyeT NnpuHMMaTh BO BHUMaHME CyLLECTBYOLME NpaBuna
yTunusauun. Nommmo 3Toro MoryT CyLecTBOBaTb OnpeaenéHHble 3akoHogaTernbHble TpebGoBaHus no
yTUNN3aLmmn, KOTOpbIM ToXXe HEOBXOAMMO CrieoBaTh.

3
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TEFCOLD &

COOL PRODUCTS WORLDWIDE

ZAMRAZARKI CHEST

Podrecznik uzytkownika

Modele:

FR205 SL
FR305 SL
FR405 SL
FR505 SL
FR605 SL
FR205S SL
FR305S SL
FR405S SL
FR505S SL
FR605S SL




SPIS TRESCI

Informacje ogdlne

Wazne instrukcje bezpieCzeNnstwa ...........cccoiiiiiiiiiiiie e 4
Rozpakowanie i instalacja ...........coooviiiiiiiiiii e 4
Podtgczenia eleKiryCzne ........ccoovoeiiiii e 5
UruChOmMI€NI€ UrZGAZENIA .........uueeiiiiiiiiiiiiiiieee e e 5
Panel Sterowania ..o 6
SzybKi€ ZAmrazZanie .............ooeiiiiiiiiiiiee e ———— 6
(074 0 0] = V= | | = S RRUPPURR 7
(0] 1= To I T PP 7
CzySZCZENI€ | KONSEIWACA ....oevvvviiiiiiie e i e e e ee et e e e e e e 7
SEIWIS ittt ettt et et oottt e e e e e e e et e e e e et et eaean— e e e e e e eeeeeeeeeeeeeannnnnnnn s 7
(0] Y [ 2= (o] = LTS PPPPPPTPPPPPRRR 8

66



WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

1. Aby w petni wykorzysta¢ mozliwosci szafki, nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszg
instrukcja.

2. Uzytkownik jest odpowiedzialny za prawidtowe uzytkowanie szafki zgodnie z instrukcjami.

3. W przypadku wystgpienia usterek nalezy niezwtocznie skontaktowac sie ze sprzedawca.

4. Umiesci¢ szaftke w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

5. Nie umieszczaé w poblizu zrédet ciepta lub w bezposrednim swietle stonecznym.

6. Uwaga: wszystkie urzgdzenia elektryczne mogg by¢ niebezpieczne.

7. W szafce nie nalezy przechowywac¢ substancji wybuchowych, takich jak gaz, benzyna, eter itp.
8. Do produkciji nie uzyto azbestu ani freonu.

9. Olej sprezarki nie zawiera PCB.

TYLKO DLA URZADZEN Z CZYNNIKIEM CHLODNICZYM R290/R600a!

To urzagdzenie zawiera tatwopalny czynnik chtodniczy, dlatego nalezy zapewni¢ dobrg
wentylacje wokoét urzadzenia. Podczas odszraniania nie nalezy uzywac urzgdzen
mechanicznych, poniewaz moze to spowodowac rozszczelnienie uktadu chtodzenia.
Wewnatrz komory chtodniczej nie wolno uzywac urzgdzen elektrycznych.

Wszelkie naprawy urzgdzenia powinny by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowanego
technika (EN 60335-2-89: 2010).

ROZPAKOWANIE | MONTAZ

Usung¢ drewniang palete i opakowanie. Powierzchnie zewnetrzne sg dostarczane z folig ochronna,
ktérg nalezy usungc¢ przed instalacja.
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WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

1. Aby w petni wykorzysta¢ mozliwosci szafki, nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszg
instrukcja.

2. Uzytkownik jest odpowiedzialny za prawidtowe uzytkowanie szafki zgodnie z instrukcjami.

3. W przypadku wystgpienia usterek nalezy niezwtocznie skontaktowac sie ze sprzedawca.

4. Umiesci¢ szafke w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

5. Nie umieszczaé w poblizu zrédet ciepta lub w bezposrednim Swietle stonecznym.

6. Uwaga: wszystkie urzgdzenia elektryczne mogg byc¢ niebezpieczne.

7. W szafce nie nalezy przechowywacé substancji wybuchowych, takich jak gaz, benzyna, eter itp.
8. Do produkgciji nie uzyto azbestu ani freonu.

9. Olej sprezarki nie zawiera PCB.

TYLKO DLA URZADZEN Z CZYNNIKIEM CHLODNICZYM R290/R600a!

To urzadzenie zawiera fatwopalny czynnik chtodniczy, dlatego nalezy zapewni¢ dobrg
wentylacje wokot urzgdzenia. Podczas odszraniania nie nalezy uzywac urzadzen
mechanicznych, poniewaz moze to spowodowac rozszczelnienie uktadu chtodzenia.
Wewnatrz komory chtodniczej nie wolno uzywac urzgdzen elektrycznych.

Wszelkie naprawy urzgdzenia powinny by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowanego
technika (EN 60335-2-89: 2010).

ROZPAKOWANIE | MONTAZ

Usuna¢ drewniang palete i opakowanie. Powierzchnie zewnetrzne sg dostarczane z folig ochronng,
ktdrg nalezy usungc przed instalacja.
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PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

Szafa zasilana jest napieciem 220-240 V/50 Hz.
Gniazdo scienne musi by¢ tatwo dostepne.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich wymagan dotyczgcych uziemienia, okreslonych przez lokalne
wiadze elektryczne. Wtyczka urzgdzenia i gniazdo $cienne muszg zapewniac prawidtowe uziemienie.
W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z lokalnym dostawcg lub autoryzowanym elektrykiem.

Gtowne potgczenia elektryczne muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanych elektrykéw.

URUCHOMIENIE URZADZENIA

Przed uzyciem zaleca sie wyczyszczenie obudowy, patrz rozdziat o konserwaciji i czyszczeniu.

Wazne!

Jesli podczas transportu urzgdzenie zostato ustawione w pozycji poziomej, przed jego
uruchomieniem nalezy odczekac¢ 2 godziny.
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PANEL STEROWANIA

(" 3

. /

Termostat mozna regulowac w skali od 1 do 7, co odpowiada temperaturze od -14 do -24°C.
Optymalna pozycja w wiekszosci przypadkow wynosi 3-4

Uktad chtodzenia mozna odtgczy¢ w pozycji 0

Zielona kontrolka musi by¢ zawsze wtgczona, gdy zamrazarka jest podtgczona.

Czerwone Swiatto zostanie wigczone przy temperaturze -12°C lub wyzszej.

Mozliwe przyczyny wzrostu temperatury:

1. ze pokrywa mogta by¢ otwarta przez zbyt dtugi czas
2. ze gorgca/sSwieza zywnos¢ zostata niedawno umieszczona w zamrazarce
3. ze w ukfadzie chtodzenia wystepuje usterka.

Jesli zétte pokretto/podswietlenie jest aktywne, oznacza to, ze wigczony jest tryb szybkiego
zamrazania, co skutkuje odfgczeniem termostatu i ciggtg pracg uktadu chtodzenia. Tryb ten jest
uzywany, gdy do zamrazarki wkfadane sg jednoczes$nie duze ilosci $wiezej zywnosci.

SZYBKIE ZAMRAZANIE

Zalecamy wigczenie trybu szybkiego zamrazania na 24 godziny przed szybkim zamrozeniem duzych
ilosci zywnos$ci.
Zréb miejsce w duzej komorze, aby zywnos¢ mogta by¢ umieszczona na dnie i blisko bokow

zamrazarki w celu uzyskania najbardziej efektywnego czasu szybkiego zamrazania.

Jesli chcesz szybko zamrozi¢ wiecej produktéw, odczekaj 24 godziny, aby zamrazarka sie
ustabilizowata.

Nalezy pamietac¢ o odtgczeniu trybu szybkiego zamrazania, poniewaz w przeciwnym razie sprezarka
bedzie dziata¢ stale i zuzywac¢ nadmierng ilos¢ energii.

Nie nalezy przekraczac ponizszych ilosci w celu szybkiego zamrozenia

Model: Wydajnos$¢ zamrazania kg./24 godz:
FR205 SL 13,0
FR305 SL 18,0
FR405 SL 25,0
FR505 SL 28,0
FR605 SL 39,0
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ROZMRAZANIE

Zalecamy rozmrazanie zamrazarki co trzy miesigce lub jesli warstwa lodu przekracza 5 mm.
Nigdy nie uzywaj metalowych lub innych ostrych przedmiotow do skrobania wewnetrznych Scianek,
poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie zamrazarki.

Odtgcz zamrazarke

Oproéznij zamrazarke

Pozostaw zamrazarke z otwartg pokrywg

Uzyj plastikowego skrobaka, aby usung¢ 16d z wewnetrznej wktadki.

Odkre¢ korek spustowy i otworz odptyw z tylu zamrazarki, a nastepnie umie$¢ w nim tacke.
pod odptywem

Wyczys¢ zamrazarke tagodnym detergentem i dokfadnie wytrzyj.

7 Podtgcz zamrazarke i jest ona gotowa do uzycia.

BLOKADA

Zamrazarka jest dostarczana z zamkiem w uchwycie

Sl ol

o

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Wyjmij wtyczke zasilania elektrycznego z gniazdka.

Obudowe nalezy okresowo czysci¢. Wyczysci¢ zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie obudowy
lekkim roztworem mydta, a nastepnie wytrze¢ do sucha.

Nie spryskuj urzgdzenia wodg pod ciSnieniem ani nie uzywaj myjek wysokocisnieniowych.

NIE uzywac srodkoéw czyszczgcych zawierajgcych chlor lub innych agresywnych srodkéw
czyszczacych, poniewaz mogg one uszkodzi¢ powierzchnie i wewnetrzny uktad chtodzenia.
Skraplacz i komore sprezarki nalezy czysci¢ za pomocg odkurzacza i sztywnej szczotki.

SERWIS

Uktad chtodzenia jest uktadem hermetycznie zamknietym i nie wymaga nadzoru, a jedynie
czyszczenia.

Jesli urzgdzenie nie chtodzi, nalezy sprawdzi¢, czy przyczyng nie jest przerwa w zasilaniu.
Jesli nie mozna zlokalizowac przyczyny awarii urzgdzenia nalezy skontaktowac sie z dostawca.

Poda¢ model i numer seryjny urzadzenia. Informacje te mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej
umieszczonej wewnatrz urzgdzenia w prawym gérnym rogu.
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UTYLIZACJA

Utylizacja urzgdzenia musi odbywac sie w sposob przyjazny dla srodowiska. Zwréci¢ uwage na
obowigzujgce przepisy dotyczgce utylizacji. Mogg istnie€ specjalne wymagania i warunki, ktérych

nalezy przestrzegac.

Specyfikacja moze ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.



